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Uważając fabrykacją siana branatńego za jedno Z największych 
nowszych ulepszeń w gospodarstwie, umieściłem powyższy artykuł, 
do'którego dołączam następnie moje własne doświadczenie i moje u 
wagi. : witing mitozy o i 
Widziałem w kilku miejscach zá granicą próby sióna brunatnego; 
dowiadywsłem się o wszystkie szczegóły; jakim: sposobem się robie — 
Widziałem riiejsca; w których się układało, widziałem już siano ułożo. 
ne w sąsiekach, — a że podróże moje trafiały zwykle w jesieni, zasta- 
wałem zawsze warstwę jeszcze gorącą, tak, że tylko z wierzchu małą 
próbę dostać mogłem. Ą osią 

Powróciwszy W jesieni roku 1858 z podróży” agronomicznćj po 
części Niemiec północnych do domu, trafiłem właśnie na późny sprzęt 
potrawu, postanowiłem zrobić pierwszą próbę; lecz stodoły były zbożem 
zapełnione, nie miałem miejsca do wykonania mójego doświadcżenia .— 
Użyłem więc do tego część szopy do wozów; od strony południowej ] 


` zachodnićj były ściany w regłówkę cegłą wyplatane; tsk nazwany mur 


pruski; ściany od północy i wschodu założyłem blochami i upakowałem 
na 6 łokci wysoko siano; na spód podesłałem słomy rzepikowćj, a na 
wierzch słomę żytnią, tak nazwane obiedziny owcze, udeptać każałem, 


Brałem trawę na 12, 24 i nawet 36 godzin pó skoszeniu Jéj; warstwy. 


może 18 cali grabe kazałem deptać kilkunasta ludziom, chodząc regue 
larnie szeregiem wzdłuż i poprzek; iajmocniejsi „deptali nad ścianami 
jako skrzydłowi szeregów; każdą warstwę tak udeptać musieli, że silnie 
stąpnąwszy; dedwo się o cal głęboko pod nogą powierzchnia uginała. 
. przez dwa dni zapakowałem w ten sposób przeszło trzydzieści fur ezte- 
rokonnych potrawu. Drugiego dnia zagrzała się trawa, a tuzeciego dnia 
szpada zatknięta z góry w pokład, przez minutę tak się zagrzała, ze po 
wydobyciu niepodobna było dotknąć jej się golemi palcami, — Bzcze- 


- linami pomiędzy założonemi blochami wypływał sok: kazatom więc-gli*" 
lecz glina w kilka doj przez ciepło nadzwyczajne 


ną szczeliny te zalepić; 


ROLNICZY. HANDLOWY I PRZEMYSŁOWY 


"uschiła, popękała, i kawały odpad 
kilka miesięcy, 0d upakowania w 


"szopy; nieżapełnie szeżelnie założone, 


czenia kazałem kilka fur zwieżć 
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Dnia. 4 (16) Września 1855 „roku. 


ywały. — Ciepło trzymało się przez 

Końcu wrżeśnia aż do końća listopada 

Zacząłem dawać bgdłu 6 końcu grudnia: siano albo raczej potraw tia- 

brał koloru brtnatnego, z początku otworzenia: był jeszcze wilgotny, 
lecz w końch stycznia był jit suchy zupełnie. Bydło i konie z prowdzi- 
wą żarłocznościę rzucały się na niego, owce nie wszystkie chciały go 
jeść, tylko niektóre od pierwszego razu jadły, — nie robiłem wiele prób 
z owcami, mam jednak to przekonanie, że i nasze owce przyzwyczaićby 

modna wkrótce do tej nader smacznćj karmy. Zapach jest bardzo aro- 
matyczny; tak że małą wiąska wniesiona do pokoju, stątczy ża piękne 
kadzidło. ' Smak togo siana jest kwaskowy, bardzo śmeczny, a zrobio* 
ny odwar poprawia sieczkę mim sparzoną, i w czasie braku pożywnćj 

paszy ztobi z chudej sieczki pożywną fismacżną kat. — Ścióny moójćj 

dopuściły powietrze, i w tych to 

miejscach pleśń osiadła może na 12, do 18 cali grubo od ściany; nie 
stracił potraw w tych miejscach, pomimo tego zepsucia, swego zapachu 

aromatycznego; obawiałem się jednak dawać go bydłu na chów, — pae 

słem nim, odłączyłem od zdrowego niespleśniałego, bydło na wywarnym ` 
opasie będące, po którem żaden szkodliwy skutek, nawet kaszel, Się nie 
pokazał, a bydło widocznie się w mięsie poprawiło. Niespłeśniałym po* 
trawem pastem krowy, które go ód pierwszego założenia chciwie jadły 
mieka im przybywało, i były ciągle w dobrym stanie. g 


Między mojemi "spostrzeżeniami są nejgłóweigjsze te, że i najgór= 
sza trawa, której bydło pomimo głoda nie ruszy; saprzykład sitowie 
(Juncus aquatica); kaczeniec (frifolium flbrinum) i wiele innych ziół na» 
wet szkodliwych, w sianie brunatnem bez różnicy każde bydło żarliwie 
spożywa: leży wtem wielka korzyść, że i złe trawy sobią się sma- 
cznemi. . z z 


Woły ruskia robocze, które siana tego nie dostawały, jak najspie* 
stnićj biegły za zapachem, i z trudnością tylko można je było odpędzić. 
Przybyły do mnie w czasie pakowania sąsiad, zrobił mi pytanie: czyby 
zupełnie świeżej trawy nie. można w tensposób pakować? Dia doświad- 
trawy zupełnie zielonój, w, kilka godzin 
po. jej akoszeniu; upakowawszy i udeptawszy ją silnie, nażnaczyłem s0- 
bie warstwy, w których może na Q stopy grubo leżała. 

Przy otworzeniu i wydobywaniu przekonałem się, że w tem miej- 
seń było siano nie brunatne, ale prawie zupełnie. czarne, zapach był sil- 
niejszy jak u tego, które jako zwiędła trawa było zapakowane, — iwo- 


— ? -- 


pe ó | 
rzyło ono zbitą massę, jek w jakićj przedpotopow Bkamienil ic ed ka 
gli kamiennych lub szyfru. Massa ja tak bgła skupiona ùi zlę 1, że 


ości i lekkości, za praktyczny uważam.. 
y ni n sposób przykrytych, które cztery lata. | 
sunku do innych dachów małe, gdyż 
drzewa ja az sr jest potrzebna jak u dachów pod dachów- 


konstrukcja zaś łat 
(3.44 ej klata EM pod i khęysy Soffa lab lu b fane kry- 
ciem, i go A dać węższy, k kwie (kozły)- muszą być grub- 
Ak ściany. poprzeczne ułatwiają wiązaręk. Drzewo; wiązarku 
p 


można ją było krajać jak bulion lub suche powidła; dopićro na powie- 
trzu dała się massa roztrzepać na siano. razowy BC 


mnie, że przy de trzeba'si ST: kawałek żelaza 1 
między JL km, ma si | tj mi TA G 1d fe śm ilnają 4 
ażeby robotnicy obuwia nie mieli podkutego pig z któregoby się 
mogło ukruszyć KAWIH k RC gwoździa między sian 
zostać. RAW 
Przypószczam pó”próbie mójćj ze zżplad >, że żelazo jako y 
przewodnik ciepła może się tak rozgrzać, że za wara snów 
pem powietrza płotbieńiem sano spali. "Zresztą W 
«z wilgotnego zboża lub słomy sagzomadęgośi powsta mögé, AEK: 
sj&sig że po upa akowaniu przez kilka tygodni codziennie nawiędzałem 
ROJA: SŁOPE „Śledząc (czy czaśem,węchem, niepoczuję swędusjako poprze. 
Anika: pożaru, przekonałem się jednak, „że, rzecz. nie jest tąk niebęzpie- 
> CŁnA, m" się. Da pozór, P Tanaga może, l; że, Apta ol A peio; 


dach wcale się z sianem stykać nic będzie. (4) Budynek stać musi 
chem miejscu wzniesionem;. £o, „M, blizkości łąk zwykle się znajduje, 
gdyż są zawsze nad obszernemi łąkami, jako dawnemi łożyskami rzek, 


kładania i i fabrąkacji branatnego siana, Wszelkie inne miejsta w sto- 
dołach lub innych zabudowaniach, nie są stósowne i nie odpowiadają 
wymagalaościom, —* ty ad A eótrnią o potrzeby kosztule wie- 
le, a że wszelka Łk AUU e Ta wiele Me tak więc i tu- 
tej wszelkie obijania, zatykania i lepienia przepuszcą powietrze i zepsuje 
się wiele siana,  Stódułet4 jest bbkichowana Oa60 do 70 wozów po 
16 do 20 centnarów, rachując 360 sześciennych stóp na wóz siana; — 
e- ponieważ $iano /brómatne nie potrzebuje tyle miejsca co stano zwyczaj- 

nie suszone, będzie można przy puścić, że się około 100 wozów zmieści. 
Cztery przedziały są dla tego, ażeby można w jednym lub dwóch dniach 
przedział taki założyć; przewłeczenie bowiem pakowania w: jeden prze» 

dział przez więcćj czasujak dwa doń, szkodziłoby „Mie: tyłko dóbroci sia- 
"na, śleby Midzi ażyci do*deptania nie wytrzymali gorąch, któretózeciego 
dnia jest w bardzo wysokim stopniu rozwinięte. Po zapełnieniu) wszy- 

stkich czterech sqsidków; możnaby nawet kiepisko całe lub do" połowy 
założyć sianem; trzebaby w słupach: przy /wrotniach - „urządzić fugę do 
zakładania ściany *ż: sbwliw shab skiadleniokoiy 20 do: sb wożów wię- 
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„ank v Istg 3970 BS 
„Budynek bedzie: murowany; długi ty 68, a Aae ‘48. (razem 
8 „armyrami. zewnętrznemi, ale nie licząc występujących nieco, słupów) 
„mur-ścian tak zewnętrznych jak. środkowych - 1/4, stopy graby, słupy 28. 
2 stopysw kwadrat „Środkiem, długości, przez całą szerokość stodo“ 
sły,,przechodzi klepisko 10. stóp szerokie, słażące „do „przejazdu wozów, 
oddzielone po,obu stronach, ścianami murow anemi. _: Boisko t todzielisto- 
sidołęu na dwić równe połowy, każda, połowa przedzielona jest, 2n0WU 
Ścianą murowaną, tak, iż oprócz, boiska, utworzą sie, „cztery r wne pd- 
„działy czyli, sąsieki, | każdy 26 stóp. w „świelłe „długi, a, 26 s stóp. 9. cali sze- a 
„Poki... „Do każdego sąsieka jest, od strony boiska oddziólny otwór, nå: Sica esęwz — dłosdoląga 
„kształt drzwi, aż do góry, 7 stóp, szeroki, do.pakowawia; który się będzie pa ‘La nójfepszą budowę. uważam, mur, Jeez gożmaby budowaćw su- 
w miarę. podnoszącej się warstwy. siana, zamykał przypasowanemi ra fut rówkę, pize, a nawet i z drzewa. Budowa z drzew% pewnie będzie ttu- 
gi (w słupach; drewnianych w mur ; pW puszczony ch), blaçhamiażpod górę | dna do. wykonania, trudno jest bowiem dać ściany szczelne, nięprzepu* 
Ściany boczne budypku mają, na zewnatrz, stóp 19, wewnąlrz. „zas „22 „Szczające puwietrza, gdyż drzewo, usycha i robią się. szęzeliny... Podrnie 
stóp .w świetle wysokości; dla tego też wewnątrz, spód sąsieków jest W Ziemianinie g r. 1853, w Poszycie , czerwcowym, . że możną układać 
„wkopany.w ziemię, niżćj od. poziomu zewnęlrznego gruntui 01/3 stopy | 08: poddaszu. obór.| lub OWczarni, „a w. Rocznikach gospodarskich , Nr. 2 
„ klepisko <za$ ma, wysokości muru; tylk o.slóp. 16, jest bowiem wywyższo. Tom: XXIY, żę. stogi świeżem sianęm opakowane możnaszczęlnie deska- 
-ne'od dołu na.3 stopy mad.poziom. "gruntu iao 6'stóp: mad dno «sisie: „mi obijać, uważam za, bigne igierwrodnie nie, ną, tas RCA 
3 ków; a to, dla łatwiejszego 81 ładania Sian; wiasrowicje podając takowe feniu oparte. i imedsołó w 
w gkrę, dla założenia teh głęb Ye jakeśmy: nadmieńiły, tw klei fo © „Metoda. Kisppweyere kad w czasie stałej p użytą 7 mo- 
piska. . Tansy | |40%6 nie zyskuje się. t (m, sposobem ani czasu, ani się roboty nią nie o3ZCzę- 
Dach projektowa any Bi let pod I pua a E tktarę, który „dza, rok 1854, gbocjaż, nadzwyczejny,. „nejlepićj nas przekonał, że 
metoda. ta nie jest dla, naszego klimatu, — wszystko, (siano, i teni pa 
Aae tej, metody sprzątana, wtym roku, zgniły.., we 
„Raz jeszeze | zwracam uwagę: wszystkich. elato. iati eh a toa- 
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, dączając tego tynku zyjewy 861 ile mióżra PCE woo 
od i resom fd371 ? 1RR) sic 


obety, mie będą: niewolnikami powietrza aaee T pri mogli wię- 


iab ongi gasti 8 8 wan ge g 81851265 si0b oosign 0 .uwasnoac dava iot 
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u m(8)sJak „rysunek: oki bardzo. "płaski, *bo*tiw 50'%tóp sze. [peirat ata myl tylko są w spo HA A zak WSAD ER ; Reg 
'rokości wierzchołek jego ps o msnde ma zh a krokwie ttórych prehre dada jest Mai ekkfóg stofś ri Ji 
nię grubsze, nad 6 cali. , sroda ss» (PB.  bobywa' najczęśćićjw muszych stodołach. rigolos s: rap, ë 


pe tę ilgść- słąk, na siano brunatne, ułatwi im się: „Sprzęt, o „oszozędzą 


da 


, korzystny i którzy sprzedaż trawy dotąd uważają za. najkorzystniejszą, 


E "mra | Sta] os dą "m t| 
Najpotrzebniejsza 'ziiajomość używanych W g0- 
| | 


Sza dż 
<6j sprzątać jak dotąd, gdzie wielu czasem sprząta na spółkę lub sprze- | g cienkie a dlugie włókna, „czyli pręciki, : pospolicie drotem zwane. 
'dój e trówę a iotgi; będą w Staliie' utrzymać większą liczbę inwentarża i Stal np. jest ciągłs, ale nie rozciągliwa; cyna zaś jest rozciągliwą, ale 
Pooth produkcją wietżwy, pródiikcją zboża i pódsiosą śwe'dóćhody, | nio ciągłą. a MUC 
Nawet i gospodarze, u któych stosunek łąk do roli ornej jest bardzo 5) „Ewardość. jest oporem naprzeciw ciśniśiu i tłoczeniu ciał tę- 
gich i mocnych. Własność ta zawisłą jest od ścisłości ciał i powię- 


kszą się przez kucie, zkąd teź kruszeć katy jest "oraz i cięższy. "Twar- 


będą w:staniei większą ilość siana sprzątsć dla siebie, i będą mogli w zi- | 
mie zbyteczne siano'depićj spieniężyć.: „Transport brunatnego siana bę-| 
dzie łatwiejszy, a że się publiczność kupująca,siany w krótce przekona: 
*6 przytiotach siana brunatnego, będzie 'je-wyźćj: płacić jak siano zwy-. 


dość RD kruszczu może być nader rozmaita. * 

PZEBIĘ MANG GEIS ARSI tOn ois amais SIS FOG 049530 5 wÒ 
siipi ©); Kruchość Jest przeciwną własnością giętkości, a ściśle z twar. 
arpia Polączoba, „ Kruchy Eriszec lamie się bez ugięcia, a pęka pit 


oGtdige. i; | Paesan . Deny wa | zadziera pod młotem. 00 
se A P ese, Ft) LJ A 79 ze 1 da GSiABWGJ DI 214 09 „UD3eDTm-gAława%Z O 107003501 OS9I9352i GOOMMQQ Gi 
zek RSE aan | pow OBI RYNROKĆ jes E A EAG 
-( czł ~ © aa H Śnienia módz do danego powrócić "kształtu i stapu, a jest połącze- 
z f Sur Yao sr lks. dos (YMSE) ym=ejylój Osgiąs oga) situ „Ynqol-owiai ayd nbinrgon 
= i jit 288 | «54 - dipa OKA A Ja OA % pewoym stopniu. Nie wszystkie 
| MS 0 || roo posada sprężywość, lect alek pawe! w wysoka ta 
E m rj ||: Biabosią daneg idel JE pniu., I tak up. cyna jęst bardzo rozciągliwa, ale nie twarda; cynk zaś 
s |. twońzq parè .. bardzo twardy, ale nie rozciągliwy, oba kruszcze nie są sprężyste, 
| LK ~ „4 Przeclwnie można stałi przy pewnćj rozciągliwości nadać tyle hartu, 
f 
; 


: że będzie bardzo sprężystą. 
« 8) Topność, topnistość lub roztopność, Przez wpływ gorącości 
rozszerzają się kruszce wiswych cżąstkach tak dalece, że się rozstę- 
pują, a nakoniec stają się płypnemi. W stanie takim więcćj zabiera- 
| ja miejsca i są stosuakowa cięższe. Stopień- wsząkże gorąca, potrze- 
aż | bny do rozto ienia kruszcu, jesi nader rozmaity, skąd też kruszce po- 
| i dług tego przymiota zowią się: łatwo- ‘albo uradnó-(6pnemi. "Żelazo 
O kruszczach. | | ‘topi się tylko w wajtęższym ogoiu, gdy przeciwnie żywe srebro (rtęć) 
; 
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‘top ‘ię już na zwyczajnym, powietrznym, ciepłe. Chcąc topnistość po- 
„większyć, trzeba niekiedy dodńć. co do kruszca; często. nawet ciała 
„pletopne z natury. Używa się w tym celu saletry, wizniku albo spatu 
i (kamieńca) topnistego, pojedyńczo lub w zmięszaniu. Żarzystność na- 
stępuje u niektórych kruszców przed topieniem, u niektórych zaś do- 
piero, pe topićniu, wzmagając się potem stopniowo. Stąd rozróżnia się 


Ogólne Uwagi tad któsześtni Tridd ich 


Kw |ataaki „ „własnościami. 


8 


a 1 


p. Kruszeze dzielą się na kruszczę i, półkruszcze, czyli na szczere i 
nieszczere kruszcze, według tego, czy latwo łub z trudąościąoksydo* 
wać się dają. Szczere kruszcze tracą oksyd (kia) w'topieniu, półkru: 
szcze zaś tylko za pomocą dodatków. , ETOO ME PR eta ý 

- Glówne-przymiotyci wlasności, które nader. często niednego | 
tega samego kruszcza napotykamy, i które u jedućgo i tego samegą 
kruszeża nadet rozmaite byćanogą, są następujące:33 sul i 

1) Ścisłość eżyli zbitość ** Jeżęli najdrobniejsze; cząstki jakiego 
ciała tak blisko i szczelnie jódna drugiój 'się*znajdaje, =że* prawie” ni 
masz pomiędzy niemi żadnych, albo nader maleńkie tylko są przed | er i 
stwory; czyli dziureczki, natenczas ciało takie zowię się śeisłem, zbi: wlasńość żelazą zwarzystość. > Fi p o a 
teb.. Kruszeże posiadają nietńał ze wszystkich „cidł' zńónych najwię- j o ień do roz alania (żarzenia) i topienia robi się z drzewa, lecz 
kszą ścisłość, dla tego teź są ciężkie, nieprzezroczysteiprawie zawsze | 


„Najczęściej z węgli dreynianych Jub Kamiennych, Jakiego materjala 
` 72) Giętkość oznacza opór,*któren .przy. złamoniu lub rozdarciu 


” 94203952 W 2 (0705849 Sis 3930 54; 23 PAPFU1Ę GET b pigti 
użyć do ognia, to zawisło ed gorącości, jskiej potrzebuje kruszec aby 
pokonany być musi. (iętkość kruszezów jest bardzo znaczna: = — ; 


był stópiony. Podczas topienia kruszców nie trzeba dopuszczać do 

nich wilgoci, albowiem takowa zamienia się przez gorącość w parę i 
3) Rozciągliwość jest przymioteńi, czyli własnością, ża pomocą. kruszęc rozrzuca, Ściśniope powietrze też ssme wywiera skutki; lub 

którćjskruszcze w. zdłuź i wszerz, ij. pa wszystkie strony, rozprzestrze. | sprawia, że kruszeo dostaje zadrów i odłupów, nakszlalt szczeżulj. 

„pić się dają. Własność ta ma wiele pokrewieństwa z giętkością, | Wilgoć zstem i ściśnione powietrze szkodliwie działają na Kruszce, a 
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